
Mehr Design.

Mehr Helligkeit.

Mehr Komfort.

Mehr Kontrast.

EIZO L365-ohne Ende
mehr Möglichkeiten.

450:1

%300 cd/m
2

17mm



Der neue EIZO L365. 

EIZO L365

Spezifikationen
38 cm / 15" Diagonale

38 cm sichtbare Diagonale

0,297 mm Punktabstand

304 x 228 cm Bildfläche

horizontaler Blickwinkel ≥ 160°

vertikaler Blickwinkel ≥ 150°

mindestens 300 cd / m2 max. Helligkeit

450 : 1 maximaler Kontrast

6 ms / 19 ms Schaltgeschwindkeit (raise / fall)

Lautsprecher integriert

Features
Automatische Bildgröße und -position 

Automatische Signaloptimierung 

Automatische Helligkeitsstabilisierung 

Kontrast, Helligkeit und Lautstärke separat einstellbar

Screenmanager, On Screen Display 

PowerManager durch VESA DPMS 

oder Screen-Saver-Software 

Sleep-Funktion (automatische Abschaltung) 

Plug & Play nach VESA DDC1/2B 

Inventardaten lesbar (VESA EDID V2.x)

Netzteil integriert 

Kensington-Lock kompatibel  

Einstellmöglichkeiten
Kontrast und Helligkeit

Bildposition und Auflösung 

Lautstärke und Stummschalten 

Glätten interpolierter Auflösungen

Farbsättigung separat für Rot, Grün, Blau 

Zeitintervall für PowerManager und Sleep-Funktion 

OSD-Sperre

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 3 Jahre Zentralservice inkl. Hintergrundbeleuchtung. Rücknahme,
Recycling und Entsorgung gegen Gebühr.

Auflösungen
1024 x 768 Vollbild 1:1, empfohlen

832 x 624 1:1

800 x 600 vergrößert

720 x 400 vergrößert

640 x 480 vergrößert alle mit 16 Millionen Farben

Prüfzeichen
TÜV/GS, TÜV Ergonomie, ISO 9241-3, -7 und -8

ISO 13406-2, TCO 99 (bei grauem Gehäuse), CE

Elektrische Daten
24 bis 60 kHz Horizontalfrequenz

55 bis 75 Hz Vertikalfrequenz 

ideale Darstellung bei 1024 x 768 mit 75 Hz

80 MHz Punkttakt

35 Watt Leistungsaufnahme

3 Watt Leistungsaufnahme im Off-Modus

0 Watt bei Netzschalter (AUS)

Anschlüsse
Dsub-Anschluß 15 pol (VGA- bzw. VESA kompatibel)

DVI-D, 24 pol digital

Audio-Eingang, 1,5 mm Klinke, hinten

Kopfhörer-Anschluß, 1,5 mm Klinke, vorne

Maße
Breite 34 cm , Höhe 37 cm, Tiefe 16 cm

(Tiefe 5 cm ohne Fuß)

Gewicht 4,1 kg (3,2 kg ohne Fuß)

Zubehör
Handbuch in Deutsch, Englisch und Französisch 

Netz- und Signalkabel

Audiokabel 

Optionen
Schwenkarm oder Wandhalter

Langlebigkeit, gleichbleibende hohe Bildqualität und eine geradezu universelle

Verwendbarkeit. Das sind die Stärken des L365. Der licht- und kontraststarke

LCD-Schirm zeigt sowohl DVI, als auch Analogsignale automatisch an. 

Durch sein kompaktes Design fügt er sich nahtlos und flexibel in die jeweilige

Arbeitsumgebung ein.

Avnet Applied Computing GmbH, Postfach 1312, 41303 Nettetal

Telefon: 0 21 53 / 733 - 400, Telefax: 0 21 53 / 733 - 483, Internet: http://www.eizo.de
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