
19,6" EIZO L771

49,7 cm / 19,6" Diagonale 1600 x 1200 Vollbild 1:1, empfohlen
49,7 cm sichtbare Diagonale 1280 x 1024 vergrößert oder 1:1
0,249 mm Punktabstand 1152 x 900 1:1
398 x 299 mm Bildfläche 1024 x 768 vergrößert oder 1:1

horizontaler Blickwinkel >= 150° 832 x 624 1:1

vertikaler Blickwinkel >= 150° 800 x 600 vergrößert oder 1:1

mindestens 200 cd / m2 max. Helligkeit 720 x 400 vergrößert oder 1:1

300:1 maximaler Kontrast 640 x 480 vergrößert oder 1:1

      alle mit 16 Millionen Farben

Automatische Bildgröße und -Position

Automatische Signaloptimierung 27 bis 94 kHz Horizontalfrequenz

Automatische Helligkeitsstabilisierung 50 bis 85 Hz Vertikalfrequenz ISO 13406-2
Kontrast und Helligkeit separat einstellbar ideale Darstellung bei 1600 x 1200 mit 60 Hz ISO 9241 Teil 3, 7 und 8
Screenmanager, On Screen Display 202,5 MHz Punkttakt

Randintensität regelbar 53 Watt Leistungsaufnahme

PowerManager durch VESA DPMS 3 Watt Leistungsaufnahme im Off- Modus
     oder Screen-Saver-Software 0 Watt bei Netzschalter (AUS)

Sleep- Funktion (automatische Abschaltung)
Plug & Play nach VESA DDC1/2B 2 Dsub-Anschlüsse 15 pol (VGA- bzw. 

Inventardaten lesbar (VESA EDID V2.x)       VESA kompatibel)

Zwei Signaleingänge mit Priorisierung 1 USB Upstream / 4 USB Downstream 3 Jahre Zentralservice

USB- selfpowered Hub inkl. Hintergrundbeleuchtung

Netzteil integriert Breite 47 cm , Höhe 48 cm, Tiefe 22 cm 

Kensington- Lock kompatibel Gewicht 9,5 kg 

Rücknahme, Recycling und
Entsorgung gegen Gebühr

Kontrast und Helligkeit Handbuch in Deutsch, Englisch und

Bildposition und Auflösung      Französisch

Glätten interpolierter Auflösungen Netz- und Signalkabel Raab Karcher Elektronik GmbH
Farbsättigung separat für Rot, Grün, Blau Postfach 1312
Zeitintervall für PowerManager i-sound, Audio- Einheit bestehend aus 41303 Nettetal
      und Sleep- Funktion      2 x 2 Watt Lautsprechern und Mikrofon Telefon: 02153/733-400 
OSD-Sperre Schwenkarm oder Wandhalter Telefax: 02153/733-483

Internet: http://www.eizo.de
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

High-End-Monitore Stand: Oktober 2000
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19,6“- LCD- Farbbildschirm. Mit einer Bildfläche
von 398 x 299 mm Größe stürzt der L771 die letzte
Domäne der Bildröhren. Denn er zeigt ebensoviel
Bild wie ein herkömmlicher 21-Zöller und dies in
allerhöchster Auflösung mit 1600 x 1200 Pixeln.
Document Imaging mit lesbarer Anzeige auf
kleinstem Raum. Kein Problem.
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